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5) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MULTIPARAMETRO

Rango de pH -2al9
Resolucion de pH 0.01
Exactitud de pH < £0.02 pH (* 1 digito)

Reconocimiento de Buffers

USA y personalizados

Calibracién Hasta 5 puntos

Rango de ORP -1999 2 +1999

Resolucion de ORP 0.1 mV (de-1999a1999mV}/ 1 mV
Exactitud de ORP +1mV

Rango de conduactividad 0.01 pS/cm a 500 mS/cm

Resolucién de conductividad

Cambia segan e] rango (automaticamente}

={,5% (0,01 uS/cma 19,99 m5/cm)

Exactitud de conductividad

< 1% (= 20,0 mS)
Rango de TDS {+a 50,000 mg/L
Resolucién de TDS 1 mg/L; 1g/L
Exactitud de TDS =0,5%

0.0 a 1999 mg/l;
Rango de Salinidad

20a50.0g/1
Resolucion de Salinidad 0.1 mg/L; 0.1 g/L (depende del rango)
Exactitud de Salinidad = 0,5% + 1 digito
Censtante de celda K=1.0
Calibracion 1 punto por rango

Range de temperatura

0a502C

Compensacién de temperatura

Automatica o manual

Fuente de Alimentacion

3 pilas tamafio AA (incluidas).

Debe Incluir

Medidor Sension+ MM150, multisensor de pH, ORP, conductividad y TDS
5048, solucienes buffer, solucion de almacenamiento, solucién estindar de
ORP, solucidn estindar de conductividad, tubos para calibracién,
contenedores de muestras, maletin de transporte, baterias y manual.
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