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3) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA REFRIGERADORA / CONSERVADORA

PARA LABORATORIO
Modelo Vertical. _ Variedad de Capacidades.
Camara de conservacién Acero inoxidable.
Rango de temperatura 2°C a 8°C,
Sistema de descongelamiento.
Compresar Hermético y silencioso.
Termémetro Digital

Control microprocesado.

Capacidad 310 L
Rango de temperatura 2°C - 8°C
Temperatura de exactitud 0.1°C
Sistema de control Control por microprocesador, pantalla LED grande
Alarma Alarma sonora y visual para: Temperatura alta y baja, alarma
de falla de energia, fallo del sensor, puerta entreabierta
Tipo de refrigeracion Sisterma de refrigeracion por aire forzado
Refrigerante R60Q4a, sin CFC _
| Condensador y evaporador Condensador de tubo bundy
Descongelar Descongelacién automatica
Estructura bisefio unihody y Espuma monoconjunto {Material aislante
rigido de poliuretano)
Material interno L.Amina de aluminio en relieve
Material externo PCM
Estanteria 5 piezas
Puerta o Puerta de vidrio con pelicula reflectante de calor
Consumo 180W
Fuente de alimentacidén AC110/220 V +/- 10%, 50/60 Hz.
. Lampara LED, estanteria, llaves de la puerta, puerto USB,
Accesorios estindar

puerto de acceso a sonda (BPR-5V588 Y BPR-5V1000)

Accesorio opcional Registro ds temperatura

Ruedas 4 (para su traslado del equipo])




