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Por medio del presente, me dirijo a usted para remitirle las cararacteristicas de las

tapas de buzones que solicita su despacho para su cotizacién y adquisicion :
FICHA TECNICA N° 001
L DESCRIPCION AMPLIADA:

TAPA DE CONCRETO REFORZADA PARA BUZON, LA CUAL ES
UNA TAPA CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO.

II. ESPECIFICACIONES TECNICAS :
DEBERA CUMPLIR CON LA NTP 339.111

DIMENSIONES
DIAMETRO : 650 mm # 1,5 mm

* ESPESOR MINIMO (BORDE EXTERIOR): 50 mm % 1,5 mm

* ESPESOR MAXIMO (EJE CENTRAL) : 80 mm £ 1,5 mm

* ANCHO DE LA ZONA DE ASIENTO : 20 mm £ 1,5 mm

- ESPECIFICACIONES

PESO DE LA TAPA : 60 kg £ 5 kg

* RESISTENCIA MINIMA : 120 kN

* LAS TAPAS NO DEBERAN PRESENTAR ROTURAS,
RAJADURAS U OTROS DEFECTOS QUE AFECTEN SU
DURABILIDAD Y RESISTENCIA.

* EL ACABADQ DE LA CARA EXTERIOR DE LAS TAPAS
NO DEBERA SER LI§O. i

* EL REFUERZO MI':TALICO NO DEBERA SOBRESALIR DEL
CONCRETO NI SERA VISIBLE EN NINGUNO DE SUS
EXTREMOS. ’

* LOS COMPONENTES DEL CONCRETO SE DOSIFICARAN POR

PESO (A EXCEPCION DE LOS ACEROS) Y
OBLIGATORIAMENTE SE MEZCLARAN A MAQUINA. EN
NINGUN CASO LA PROPORCION DE CEMENTO SERA MENOR
DE 340 kg/cm? DE CONCRETO. ,

* EL MOLDEADO Y COMPACTACION SE DEBERA HACER POR
PROCEDIMIENTOS MECANICOS DE VIBRACION Y/O
COMPRESION QUE GARANTIZEN LA TOTAL COMPACTACION Y
CONSECUENTE UNIFORMIDAD DEL CONCRETO OBTENIDO.

* EL MARCO DE REFUERZO DEBERA TENER UN RECUBRIMIENTO
MINIMO DE 15 mm ) )
* EL DISENO DEL REFUERZO METALICO SE DEBERA HACER

DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL ACI 318 Y EL
REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES.

* EL CURADO SE DEBERA HACER OBLIGATORIAMENTE, EL
PROCEDIMIENTO DE CURADO SERA EFECTUADO DURANTE
EL TIEMPO SUFICIENTE DE TAL MANERA QUE GARANTIZE
AL CONCRETO ALCANZAR LA RESISTENCIA ESPECIFICADA
A LOS 28 DIAS. LOS METODOS PARA EL CURADO SE
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ENCUENTRAN EN LA NTP 339.111

* EL CONCRETO PARA LA FABRICACION’ DE LA TAPA
DEBERA SER DE UNA RESISTENCIA MINIMA DE 350 kg/cm?
* LA PLATINA DE PROTECCION DE LOS BORDES DE LA TAPA

DEBERA SER DE ACERO AL CARBONO DE 3,18 mm (1/8")
DE ESPESOR Y CUMPLIRA CON LOS REQUISITOS DE LA
NTP341.059
- LA FABRICACION, INSPECCION Y METODOS DE ENSAYO SE
EFECTUARAN DE ACUERDO A LA NTP 339.111

III. USO :
EN LAS INSTALACIONES DE LOS COLECTORES DE DESAGUE.
Es cuanto informo, para su conocimiento y fines.
Atentamente,
Lic. Adquui‘ﬁego Camana
(e ) Administracion de Parcona
EPS. EMAPICA S.A.
MAC
C.c Archivo
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