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A) EQUIPOS

1) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA BALANZA ANALITICA DIGITAL

Capacidad 80g

Legibilidad 0.0001g
Repetibilidad (S.D.) 0.0002g
Linealidad (+/-) 0.0002g

Tamaiio del plato

3.5" 3 /90mm g

g mg, ct, GN, N, oz, ozt, dwt, T, Unidad

Unidades de medida :
personalizada

Tiempo de estabilizacién

3
(seg)
Interfaz RS-232,USB
Calibracién Calibracién Externa
Pantalla Pantalla LCD Retroiluminada con digitos 0.8" /
20mm de alto
Temperatura de operacion 15°a35°C
Base de aluminio extruido con una caja de
Carcasa ‘i %
aluminio fundido
Cabina Camara 165x145x240mm de vidrio
Fuente de Alimentacién 220 VAC, 50/60Hz con adaptador

2) ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MEDIDOR DE OXiGENO DISUELTO

Entradas 2

Rango de Oxigeno Disuelto 0.00 a 20 mg/L

Resolucién 0.01 mg/L

Rango de Temperatura 0a50°C

Compensacién de Temperatura Automatica, desactivada o manual

Salida USB

Registro de datos 500 datos
Medidor digital HQ40d, sensor LBOD Intellical

Incluye con cable de 1 metro y plataforma de
laboratorio
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3) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA INCUBADORA REFRIGERADA PARA DBO /

(o)
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Capacidad

2.4 pies cubicos

Dimensiones Internas

16 x 12 x 21.5 (40.6 x 30.4 x 54.6)

Dimensiones externas

24 x21x 338 (61x53.4x85.8)

Rango de Temperaturas

0° Ca 45° C(a 21° Cambiente)

Uniformidad de Temperatura

+/-0.5%"a20°C

Voltios 120 v
Hertz 50/60 Hz
Vatios 400 W
Volumen de camara 68 litros

Rejillas

2 suministradas

Capacidad de botellas estandar DBO

62

4) ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL AGITADOR MAGNETICO

Tamaiio de la placa de trabajo 120*120mm 170*170mm
Material de la placa de trabajo El aluminio
Max. Capacidad de agitacion 2L 5L
El rango de velocidad 100-2000r.p.m.
Temperatura de calentamiento. 380 °C.
El consumo de energia 180W 500W
Fuente de alimentacién AC110/220V+10%, 50/60Hz
Addesaito Bitkider Con sensor PT100 de la barra de agitador de
rack.
El tamaiio externo(W*D*H) 200*120*90mm 250*180*120mm
El tamaiio del paquete(W*D*H) 265*185*190mm 280*210*150mm

Con el rack ajustable agitador y
bar.

Potencia de calefaccién y la
velocidad de agitacion.

Ajustado de forma progresiva

Placa caliente con la proteccion de
la lama de calentamiento rapido,
y durabilidad.

Adjunto

Placa externa

Ceramica

Calentamiento y agitacién

Simultdneo ajustable

Potencia de calefacciéon y la
velocidad de agitacion.

Continua ajustada

Placa calefactora cerrada

Proteccion contra incendio de calentamiento

rapido

Durabilidad
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5) ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MICROSCOPIO COMPUESTO

BINOCULAR CON CAMARA.

Sistema dptico Sistema dptico infinito

Viendo la cabeza Cabezal trinocular, inclinado a 309, distancia
interpupilar 54 mm-75 mm

Ocular Ocular de plano de campo de gran ojo PL10X /
22 mm, con control de + 5 dioptrias

Objetivos Objetivo acromatico del plan infinito: 4x, 10x,
40x (s), 100x (s, aceite). Semiplano.

Escenario Etapa mecanica coaxial: 140 x130 mm
Etapa de recorrido: 76x50 mm

Condensador Condensador Kohler NA 1.25 (con casquillo para
controles de contraste de fase y campo oscuro)

Enfoque Ajuste de enfoque grueso y fino con ajuste
limitado y de tension.
Rango de ajuste grueso de 25 mm, precision de
ajuste fino: 0.002 mm

Muserola Boquilla cuadruple hacia atras

Iluminacién Fuente principal 100 V ~ 240 V, lampara LED de
3W con control de intensidad (centro fijo)

Pantalla LCD Pantalla tactil TFT de 9.7 pulgadas

Salida USB 2.0, HDM], tarjeta micro-SD, inalambrica

Sistema operativo Android 4.2.2

Software Camara IMS

Pixel valido 5.0 mega pixeles

Dimensién 300 x 320 x 160 mm

Fuente de alimentacion Fuente de alimentacién universal de 100 V ~
240 VAC, 50/60 Hz.

6) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CENTRIFUGA

Max. Velocidad 6000 rpm

Max. RCF 2000 x g

Max. Capacidad 12 x 7 ml

Rango de ajuste de tiempo 0 ~ 99 min

Precision de velocidad +20rpm

Ruido <55dB

Acc / Dec 10

Fuente de alimentacién CA 220V /110V,50Hz / 60 Hz
Dimensiéon (W x D x H) 485 x 320 x 255 mm

Peso neto 24 kg

z
g
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7) ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL HIGROTERMOMETRO

Rango de humedad relativa minimo (%): 5

Rango de humedad relativa max. (%): 95

Precision de HR: + 3% HR de 25-75%, + 5% en el rango contrario

Resolucion HR (%): 0.1% HR

Resolucién de temperatura: 0.1°C

Temperatura minima de la sonda: 0°C

Temperatura maxima de la sonda: 60°C

Temperatura Precision: +05°C

Tipo de pantalla: LCD de triple linea

Tipo de montaje: Pared o banco

Alarma: cuatro puntos de ajuste independientes de alta y baja HR y
temperatura

Registro de datos: no

Capacidad de memoria: Min / Max

8) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA REFRIGERADORA / CONSERVADORA

PARA LABORATORIO

Modelo Vertical.

Variedad de Capacidades.

Camara de conservaciéon

Acero inoxidable.

Rango de temperatura

2°C a 8°C.

Sistema de descongelamiento.

Compresor Hermético y silencioso.
Termémetro Digital
Control microprocesado.
Capacidad 310L
| Rango de temperatura 2°C -8°C
Temperatura de exactitud 0.1°C
Sistema de control Control por microprocesador, pantalla LED grande
o m—— Alarma sonora y visual para: Temperatura alta y bi:l]'a, alarma
de falla de energia, fallo del sensor, puerta entreabierta
Tipo de refrigeracion Sistema de refrigeracién por aire forzado
Refrigerante R600a, sin CFC

Condensador y evaporador

Condensador de tubo bundy

Descongelar

Descongelacién automatica

Estructura

Disefio unibody y Espuma monoconjunto (Material aislante
rigido de poliuretano)

Material interno

LAmina de aluminio en relieve

Material externo PCM

Estanteria 5 piezas

Puerta Puerta de vidrio con pelicula reflectante de calor
Consumo 180W

Fuente de alimentacién AC110/220 V +/- 10%, 50/60 Hz.

Accesorios estiandar

Limpara LED, estanteria, llaves de la puerta, puerto USB,
puerto de acceso a sonda (BPR-5V588 Y BPR-5V1000)

Accesorio opcional

Registro de temperatura

Ruedas

4 (para su traslado del equipo)

S
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9) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MULTIPARAMETRO

Rango de pH

-2al9

Resolucion de pH

0.01

Exactitud de pH

< +0.02 pH ( 1 digito)

Reconocimiento de Buffers

USA y personalizados

Calibracién Hasta 5 puntos

Rango de ORP -1999 a +1999

Resoluciéon de ORP 0.1 mV (de-199,92a199,9mV) /1 mV
Exactitud de ORP +1 mV

Rango de conductividad 0.01 pS/cm a 500 mS/cm

Resolucion de conductividad

Cambia segiin el rango (automaticamente)

Exactitud de conductividad

<0,5% (0,01 pS/cm a 19,99 mS/cm)

< 1% (= 20,0 mS)
Rango de TDS 0a50,000 mg/L
Resolucion de TDS 1mg/L; 1g/L
Exactitud de TDS <0,5%

0.0 2 1999 mg/l;
Rango de Salinidad

2.0a50.0 g/l

Resolucion de Salinidad

0.1 mg/L; 0.1 g/L (depende del rango)

Exactitud de Salinidad < 0,5% + 1 digito
Constante de celda K=1.0
Calibracién 1 punto por rango

Rango de temperatura

0a502C

Compensacion de temperatura

Automatica o manual

Fuente de Alimentacién

3 pilas tamafio AA (incluidas).

Debe Incluir

Medidor Sension+ MM150, multisensor de pH, ORP, conductividad y TDS
5048, soluciones buffer, solucién de almacenamiento, solucién estindar de
ORP, solucion estandar de conductividad, tubos para calibracién,
contenedores de muestras, maletin de transporte, baterias y manual.

10) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ESTUFA U HORNO ESTERILIZADOR

ambiente 10°C a 250°C

Rango de temperatura

Display Digital dual, muestra temperatura real

Temperatura Configurada (presicion de 0.1°C) "
Ventilador de velocidad ajustable '

Rigudpatio o Provee una excelente estabilidad y homogenidad dentro de la cimara NAPICS 8
(<0.5°Ca 70°C) 4.

Camara interna Acero inoxidable LDE

Z, AD 2
Volumen 58 L $ v“?
{0 ol
Estantes 2 de acero inoxidable anti-vuelvos incluidos (AP 60) S Espy
Embalaje Apilado (AP60 y AP120)
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11) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MANIFOLD DE ACERO
INOXIDABLE (RAMPA DE FILTRACION)

Largo x Ancho x Alto 437 1mmx152.4mmx 99mm

Peso 1.71kg

Soportes finales, collar de

blogueo de valvula y perillas Aluminio anodizado 6061-T6

Tuberias, vastagos de valvula,

tapa final cerrada, tapa de Acero inoxidable 316 L
manguera
Juntas téricas de tubo Silicona, rojo

Valvulas y juntas téricas de

adaptador Elastémero de fluorocarbono, negro

El manifold incluye una base de multiple de 3
posiciones, 3 valvulas de manifold, 1 tapa de

Informacién para orden =
lonp PRERSE extremo y 1 tapa de lengiieta de manguera.

Adaptadores Sl

Embudos 3 unidades de Polifenilsulfona de 500 mL

12) ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL GPS

Mapa base mundial SI

Pantalla monocroma de 2,2"" facil de leer en
cualquier situacién de iluminacién
para adquirir la posicién de forma mas

Satélites GPS Y GLONASS s
rapida

Autonomia de la bateria 25 horas con 2 pilas AA.

Dimensiones de la unidad (ancho/alto/profundidad) 2,1" x 4" x 1,3"
(54x10,3x3,3 cm)

Tamaiio de la pantalla (ancho/alto) 1,4" x 1,7" (3,6 x 4,3 cm); 22"

en diagonal (5,6 cm)

Resolucién de pantalla (ancho/alto)

e 128 x 160 pixeles

Tipo de pantalla transflectiva y monocroma
Peso 5 0z (141,7 g) con pilas

Bateria 2 pilas AA (no incluidas) se recomienda NIMH O LITIO
Autonomia de la bateria 25 horas

Clasificacion de resistencia al agua ipx7

Receptor de alta sensibilidad sl
Interfaz del equipo USB
Mapa base SI
Waypoints 1000
Rutas 50

aproximadamente 10.000 puntos y 100
tracks guardados

Manual de uso Sl

Track log
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13) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE TERMOMETRO AMBIENTAL

Tipo

Pared

Rango de temperatura

(-60°F A 120°F) (-50° A 50°C)

Cuerpo Alumino
Resistente al clima Sl
Inoxidable SI

Monitor Tipo de tubo
Peso 0.16 lbs

14) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA BOMBA DE FILTRACION

Temperatura de operacién

15a30°C

Temperatura de almacenamiento

menos 15 a 45°C

Policarbonato ABS, Poliester, PEI CON

Material PTFE sellado, Polipropileno y elastomero 6
termopléstico
Fuente de alimentacién 100-240 VAC, 1.6 Amp, 47-63 Hz 0
bateria 12.0 V Tipo NIMH
B) MATERIALES
1) CARACTERISTICAS DEL CONO IMHOFF 7
Material Acrinolito de alta resistencia y transparencia
Graduaciones Continuas hasta 1000 ml
Conector de rosca Propileno
Didmetro externo 125 mm
Graduado Si
Cantidad 2 unidades
Soporte Regulable y ajustable
2) CARACTERISTICAS DE LAS PLACAS PETRI DE VIDRIO '
Material Vidrio
Tamaiio 100 x 15 mm
Cantidad 100 unidades
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3) CARACT ERISTICAS DEL PAPEL WHATMAN 934-AH /
Velocidad de filtracién Rapido (47 s Herzberg)

Flujo de aire

3,7 5/100 ml/pulg. ?

Temperatura maxima de operacién

550°C

Espesor tipico 435 pm
Peso base 64 g/m?
Capacidad de carga (kg) High loading
Retencion de particulas en liquido 1.5 um
Diametro 90 mm

L



