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INFORME N°236-2020-ARADF-SGT-GO-EPS EMAPICA S.A

Ica, 26 de agosto del 2020

A : ING. MIGUEL ARPEZ ACEVEDO .com aaiugs
SUB GERENTE TECNICO 6 Lo
Asunto : ADQUISICION DE MARCOS Y TAPAS PARA BUZONES. \ 8: 15—~

de la tercera jornada de mantenimiento de redes de alcantarillado
que se ejecutara en convenio con OTASS. Se adjunta pedido N° 2001675

Cabe indicar que deberan cumplir con las siguientes especificaciones
técnicas:

a) Tapas de Concreto Reforzadas para Buzén: q-e' 4@
. i mona 1D
DEBERA CUMPLIR CON LA NTP 339.111 21 e
] DIMENSIONES: AGe, B
* DIAMETRO: 650 mm + 1.5 mm 3l

. ESPESOR MINIMO (BORDE EXTERIOR): 50 mm + 1.5 mm
* ESPESOR MAXIMO (EJE CENTRAL) :80mm+1,5mm
* ANCHO DE LA ZONA DE ASIENTO : 20 mm + 1,5 mm
- ESPECIFICACIONES -
* PESO DE LA TAPA - 60kg +5 kg

* RESISTENCIA MINIMA 120 kN

* LAS TAPAS NO DEBERAN PRESENTAR ROTURAS,
RAJADURAS U OTROS DEFECTOS QUE AFECTEN SU
DURABILIDAD Y RESISTENCIA.

* EL ACABADO DE LA CARA EXTERIOR DE LAS TAPAS
NO DEBERA SER LISO.

* EL REFUERZO METALICO NO DEBERA SOBRESALIR DEL
CONCRETO NI SERA VISIBLE EN NINGUNO DE Sus
EXTREMOS.

* LOS COMPONENTES DEL CONCRETO SE DOSIFICARAN POR
PESO (A EXCEPCION DE LOS ACEROS) Y
OBLIGATORIAMENTE SE MEZCLARAN A MAQUINA. EN
NINGUN CASO LA PROPORCION DE CEMENTO SERA MENOR
DE 340 kg/cm® DE CONCRETO.

* EL MOLDEADO Y COMPACTACION SE DEBERA HACER POR
PROCEDIMIENTOS MECANICOS DE VIBRACION Y/O
COMPRESION QUE GARANTIZEN LA TOTAL COMPACTACION Y
CONSECUENTE UNIFORMIDAD DEL CONCRETO OBTENIDO.

* EL MARCO DE REFUERZO DEBERA TENER UN RECUBRIMIENTO
MINIMO DE 15 mm

s EL DISENO DEL REFUERZO METALICO SE DEBERA HACER
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DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL ACI 318 Y EL
REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES.
* EL CURADO SE DEBERA HACER OBLIGATORIAMENTE, EL
PROCEDIMIENTO DE CURADO SERA EFECTUADO DURANTE
EL TIEMPO SUFICIENTE DE TAL MANERA QUE GARANTIZE
AL CONCRETO ALCANZAR LA RESISTENCIA ESPECIFICADA
A LOS 28 DIAS. LOS METODOS PARA EL CURADO SE
ENCUENTRAN EN LA NTP 339.111
* EL CONCRETO PARA LA FABRICACION DE LA TAPA
DEBERA SER DE UNA RESISTENCIA MINIMA DE 350 kg/cm?
. LA PLATINA DE PROTECCION DE LOS BORDES DE LA TAPA
DEBERA SER DE ACERO AL CARBONO DE 3,18 mm (1/8")
DE ESPESOR Y CUMPLIRA CON LOS REQUISITOS DE LA
NTP 341.059
b) Marco de Fierro Fundido para Buzon:
Debera cumplir con la NTP 339.111
DIMENSIONES:
Las dimensiones de los marcos de fierro fundido para buzén tendran una tolerancia +1.5mm,
como se indica en la figura.
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VISTA SUPERIOR DEL MarCO

PESO:
El peso de los marcos de fierro fundido para buzones tendra un peso de 65 kg con una
variacion de £ 3.25 Kg.




